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1 Einleitung

Im folgenden Gutachten wird die durch Reflexion direkter Sonneneinstrahlung verursachte
Lichtemission der geplanten PV-Anlage (PVA) Moringen Deponie und die damit einhergehende
potenzielle Beeintrachtigung der Umgebung untersucht und nach den Hinweisen zur Messung,
Beurteilung und Minderung von Lichtimmissionen (kurz: LAl) der Bund/L&nder-Arbeitsgemeinschaft fiir
Immissionsschutz bewertet. Es werden Zeitraum und Immissionswinkel potenzieller Blendung ermittelt

und bei Bedarf Blendschutzmaflinahmen erarbeitet, um eine solche zu verhindern.

2 Beschreibung der Umgebung

Die geplante PVA liegt sidwestlich der Kleinstadt Moringen im Landkreis Northeim in Niedersachsen.
Die Modulflachen liegen auf bisher landwirtschaftlich genutzten Flachen um die Milldeponie
Blankenhagen. Ostlich des Solarparks liegt die B241, stdlich die K427 und die ZufahrtsstraRe zur
Miilldeponie. Das Gelande der Modulflachen steigt mit bis zu 5° in Richtung Westen an. Eine Ubersicht

Uber die ndhere Umgebung der PV-Anlage wird in Abbildung 1 gegeben. Es gab keinen Ortstermin.

Abbildung 1: Modulflachen der geplanten PVA in Blau und Umgebung (Quelle: Google Earth)
-3-
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3 Beschreibung der PV-Anlage

Die PVA ist in mehreren Teilflachen um die Deponie Blankenhagen geplant. Vorgesehen ist eine Suid-
Ausrichtung mit 180° Azimut und einem Neigungswinkel von 12°. Der Belegungsplan ist in Abbildung 2
dargestellt. Als Unterkonstruktion kommt ein 2-Pfeiler-System zum Einsatz mit drei im Hochformat
(portrait) ausgerichteten Modulen Uber die Tischbreite. Die Modulunterkante ist auf 0,8 m Hohe und die

Moduloberkante auf ca. 2,3 m geplant. Die Unterkonstruktion ist schematisch in Abbildung 3 dargestellit.
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Abbildung 3: Zeichnung der Unterkonstruktion (Quelle: Auftraggeber)
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4 Grundlagen der Optik

In diesem Abschnitt werden die Grundlagen zur Berechnung der Reflexion erlautert.
4.1 Geometrische Reflexionssituation

Nach dem Reflexionsgesetz ist der Winkel des einfallenden Lichtstrahls bezogen auf die

Flachennormale (Senkrechte, Lot zur Flache) gleich dem Winkel des reflektierten Strahls zur Normalen

(= B).

Reflexionswinkel

Abbildung 4: Reflexion eines Lichtstrahls

Das Reflexionsgesetz gilt grundsatzlich bei der Reflexion von Lichtstrahlen unabhangig davon, ob es
sich bei der reflektierenden Flache um eine ebene oder raue Oberflache handelt. Im Fall einer rauen
Oberflache andert sich jedoch der Einfallswinkel mit dem konkreten Einfallsort, sodass es zu einer
Aufweitung des reflektierten Strahls kommt. Generell gilt, je rauer die Oberflache, desto diffuser die
Reflexion. In Abbildung 5 ist in a) die ideal gerichtete Reflexion an einer véllig glatten Oberflache, in b)
eine reale auftretende Streuung an einer unebenen Oberflache und in c) eine ideal gestreute Reflexion
nach dem Lambertschen Gesetz zu sehen.

N Ng Y

gerichtet gestreut diffus

Abbildung 5: (a) gerichtete Reflexion, (b) reale Reflexion, (c) ideale diffuse Reflexion [1]
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Bei realer Reflexion kommt es zudem zu sogenannter Biindelaufweitung, einer Streuung um den idealen
Reflexionswinkel. Mit steigendem Differenzwinkel zwischen idealem Reflexionswinkel und
Streuungswinkel nimmt die Intensitat der reflektierten Strahlung stark ab. Hier wird, wenn von einer
Biindelaufweitung gesprochen wird, das Bogenmal} (oder der Winkel) der Standardabweichung um die
Intensitat der realen Reflexion verwendet (s. Abbildung 6).

H+O B K40

Abbildung 6: Standardabweichung um Maximum einer Normalverteilung

4.2 Reflexionseigenschaften verschiedener Modultypen

Entscheidend fir die Reflexionseigenschaften eines PV-Moduls ist die Oberflachenstruktur des Glases.
In Abbildung 7 sind Messungen der Oberflachenstruktur und Bilder der auftretenden Reflexion fir drei

unterschiedlich stark texturierte Frontglaser zu sehen.

Abbildung 7: Messung der Oberflachenstruktur und Aufnahmen der Reflexion an Solarmodulen mit
verschiedener Frontglas-Strukturierung, links: glattes Floatglas, mitte: leicht strukturiert mit Anti-
Reflexionsschicht, rechts: tief strukturiert [2]

-6-
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In der Messdatenanalyse wurde fur Floatglas eine Strahlweitung von 20 mrad (1,15°), fur leicht- bis
mittelstark texturiertes Glas eine Aufweitung von 92-184 mrad (5,27-10,56°) und fir tiefstrukturiertes
Glas 1000 mrad (57°) gemessen [2]. Wahrend leicht bis mittelstark strukturiertes Glas bereits als
Standardprodukt vertrieben wird, handelt es sich bei tiefstrukturiertem Glas noch nicht um Massenware,
da die Herstellung mit erheblichen Mehrkosten einhergeht. Alternativ ist jedoch auch das Aufbringen

geeigneter Folien oder das Verwenden von satiniertem Glas eine Mdglichkeit, um beinahe vollstandig

blendfreie Module herzustellen, siehe Abbildung 8.

Abbildung 8: links: Module mit satinierter Folie [3], rechts: nachtréglich sandgestrahltes Modul [4]

Solarmodule sind so konzipiert, dass sie einen mdglichst hohen Anteil des Sonnenlichtes nutzen, das
Frontglas also einen moglichst hohen Transmissionsgrad und mdglichst niedrigen Reflexionsgrad
aufweist. Die Transmission von Solarglasern liegt typischerweise bei rund 96% bei senkrechter
Einstrahlung, sodass die Reflexionsverluste etwa 4% betragen. Mit Verwendung von Anti-Reflexions-
Beschichtungen sind auch Reflexionsgrade von nur 2% maéglich. Mit héheren Einfallswinkeln steigt der
Reflexionsgrad jedoch bei beinahe allen Modularten stark an, wie in Abbildung 9 zu sehen ist.

Ausnahmen sind hier nur tief texturierte Module.
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Abbildung 9 Reflexionsgrad Uber Einfallswinkel fiir verschiedene Modultypen [2]
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4.3 Blendung

Blendung wird hier definiert als eine Stérung der Wahrnehmung durch eine Lichtquelle. Hierfir ist zum
einen die gewichtete Helligkeit des Sichtfeldes relevant, welche zu einer entsprechenden Adaption des
Auges fiihrt, zum anderen die Helligkeit des Objekts, auf welches das Auge fokussiert ist und welches

wahrgenommen werden soll.

Es wird zwischen einer Blendung, welche eine Beeintrachtigung der Sicht zur Folge hat und einer
Blendung, welche ,nur® als unangenehm empfunden wird, unterschieden. Wahrend eine
Beeintrachtigung der Sicht in Verkehrssituationen ganzlich vermieden werden sollte, ist flr ortsfeste
Beobachter eine kurzeitige Beeintrachtigung durch Blendung ein geringeres Problem als eine lang
andauernde ,nur‘ unangenehm empfundene Blendung. Wann eine Reflexion als unangenehm
empfunden wird, hangt von einer Vielzahl von Faktoren ab. In der Literatur werden verschiedene

Berechnungsmethoden vorgeschlagen, es hat sich jedoch bisher kein Standard etablieren kénnen [5].

Eine Beeintrachtigung der Sicht liegt vor, wenn die Helligkeit der Blendquelle (gewichtet mit deren
Entfernung zum zentralen Sichtfeld) eine Anhebung der adaptiven Helligkeit zur Folge hat, welche dazu
fuhrt, dass das Ziel nicht mehr richtig wahrgenommen werden kann. Dies wird in Abbildung 10
verdeutlicht: Erhoht sich die adaptive Helligkeit, erhoht sich auch die minimale Helligkeit, die ein Objekt
haben muss, um gut erkennbar zu sein. Das Anpassungsvermdgen an die Umgebungshelligkeit endet
bei einer Helligkeit zwischen 10* - 105 cd/m?, was dann als Absolutblendung bezeichnet wird. Ob es
durch eine Blendquelle zu einer Absolutblendung kommt, hangt somit immer auch von der Blickrichtung
zu dieser ab und ist in der Regel nur bei einer Blickrichtung direkt in die Blendquelle oder in deren direkte

Nahe mdglich.

Object
luminance (cd/m2)
4
10 r

102

10°

-4 -2 [) 2 4
10 10 10 10 10
Adaptation luminance (cd/m2)

Abbildung 10: Wahrnehmungsbereiche von Objekthelligkeiten in Abhangigkeit der Helligkeitsadaption
des Auges [5]
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5 Methodik der Untersuchung

Gemal den LAI-Hinweisen werden folgende Orte als schutzwiirdige Raume definiert und sind demnach

auf potenzielle Blendung zu untersuchen:

e Wohnrdume

e Schlafraume einschlieBlich Ubernachtungsraume in Beherbergungsstétten und Bettenrdume
in Krankenhdusern und Sanatorien

e Unterrichtsraume in Schulen, Hochschulen und ahnlichen Einrichtungen

e Bilroraume, Praxisraume, Arbeitsraume, Schulungsraume und ahnliche Arbeitsraume [6]

Ist einer dieser Rdume von Blendung betroffen, wird Gberprift, ob es zu einer erheblichen Belastigung
im Sinne der LAI-Hinweise kommt. Derzeit gibt es daflir in Deutschland keine gesetzlichen Regelungen,
bzw. Grenzwerte. Die LAl-Hinweise leiten Bewertungsgréen aus einem Hinweispapier fur

Windenergieanlagen [7] ab und definieren diese Bewertungsgrolien wie folgt:

L1Gegenwértig wird davon ausgegangen, dass...] eine erhebliche Belédstigung im Sinne des BImSchG
durch die maximal mégliche astronomische Blenddauer unter Beriicksichtigung aller umliegenden

Photovoltaikanlagen vorliegt, wenn diese mindestens 30 Minuten am Tag oder 30 Stunden pro

Kalenderjahr betrdgt.” [6]

Liegt die Blenddauer unterhalb dieser Grenzwerte, wird die Blendung als allgemein hinnehmbar
bewertet. Auch der Osterreichische Verband fiir Elektrotechnik verdffentlichte im November 2016 eine
Richtlinie mit identischen Richtwerten fur die Ermittlung von durch Blendung verursachter Belastigung
[8]. Zuséatzlich zu den schutzwirdigen RGumen muss uberprift werden, ob die auftretende Blendung

die Sicherheit in folgenden Bereichen gefahrdet:
o StralRenverkehr / Schienenverkehr / Schifffahrtsverkehr / Flugverkehr

Tritt in einem dieser Bereiche Blendung auf, kann selbst eine kurzzeitige Blendung schwerwiegende
Folgen haben. Es sollte deshalb beim Auftreten von potenzieller Blendung im Verkehrsbereich mit der
Behodrde und den Beteiligten eine Risikoanalyse zur Gefahrdungsbeurteilung vorgenommen werden,
um ggf. Blendschutzmal®nahmen vorzunehmen. Zur Bewertung des Stralenverkehrs werden nur
Reflexionen im Bereich des Blickwinkels von £ 30° als relevant erachtet, ausgehend von der jeweiligen
Fahrtrichtung. Zur Bewertung des Bahnverkehrs wird die Reflexion im Bereich des Blickwinkels von
+ 20° bertcksichtigt.

Fir Blendung im Flugverkehr folgt das Gutachten der Beurteilung nach der European Aviation Safety
Agency 2022 - Certification Specifications and Guidance Material for Aerodromes Design (CS-ADR-
DSN) [9]. In dieser wird festgestellt, dass eine Blendung der Fluglotsen im Tower sowie der Piloten beim
Landeanflug und auf dem Flugfeld mit einem inakzeptablen Risiko verbunden ist. Als Grenzwert wird
eine Leuchtdichte Gber 20.000 cd/m? definiert.
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6 Auswertung

Auf Basis der Geokoordinaten und der Modulausrichtung wird das Reflexionsdiagramm fiir die
Modulflachen erstellt, zu sehen in Abbildung 11, sowie fir eine Basisneigung von -5° (Osthang) in
Abbildung 12. In den Diagrammen ist die Richtung der moglichen Reflexionen der Sonne an den
Modulflachen zu sehen. Dargestellt sind die sich ergebenden Reflexionsrichtungen in 5 Minuten
Abstanden uber den Tag und in zwei Wochen Abstdnden Uber das Jahr. Reflexionen mit einem
Hohenwinkel groRer 0° gehen in Richtung Himmel, Reflexionen mit einem Azimut von 90° gehen in

Richtung Osten.

| 17:00 Uhr

Hohenwinkel []
w
S

18:00 Uhr

6:00 Uhr
19:00 Uhr

0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360
Azimut [7]
21, Jun e 07.Jun/05,Jul e 24, Mai/19.Jul e 10.Mai/02.Aug e 26.Apr/16.Aug e 12 Apr/30.Aug e 29 Mrz/13.Sep

15.Mrz / 27. Sep 01, Mrz /11, Okt 15. Feb / 25. Okt 01, Feb / 08. Nov 18.Jan/22.Nov e 04.Jan/06.Dez e 21, Dez/20. Dez

Abbildung 11: Reflexionsdiagramm der Modulflache: 180° Stid-Ausrichtung, 12° Neigung, (UTC +1)
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15. Mrz / 27. Sep 01. Mrz/ 11. Okt 15. Feb / 25. Okt 01. Feb / 08. Nov 18.Jan/22.Nov e 04.Jan/06.Dez e 21.Dez/20.Dez

Abbildung 12: Reflexionsdiagramm der Modulflache: 180° Sud-Ausrichtung, 12° Neigung,
- 5° Basisneigung (UTC +1)
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Gemal den Reflexionsdiagrammen treten — je nach genauer Basisneigung der Modultische — an den
Modulflachen horizontnahe Reflexionen mit einem Hohenwinkel bis 5° in Richtung Osten zwischen 72
- 120° von Marz bis Oktober und in Richtung Westen zwischen 240 - 292° von Méarz bis September auf.

Das entspricht Immissionswinkeln zwischen 237 - 300° und zwischen 57 - 88°.
6.1 Milldeponie Blankenhagen

Gemal frei verfugbarem Bildmaterial wird fir die Mulldeponie Blankenhagen eine schutzwirdige
Arbeitsstatte ausgemacht welche potenziell von Reflexionen betroffen sein kdnnte. Es handelt sich
hierbei um eine Fensterreihe im Obergeschoss des Gebaudes. Das 6stlich liegende Modulfeld, welches
gemal Reflexionsdiagramm potenziell relevante Reflexionen verursachen konnte, liegt jedoch geman
den in Google Earth hinterlegten Héhendaten deutlich tiefer und hinter einer Gelandekante. Es besteht
entsprechend von der Arbeitsstatte keine Sichtverbindung zur Modulflache und es sind damit keine
Reflexionen auf die Arbeitsstatte moglich. Dies kann anhand des Hoéhenprofils des Gelandes in

Abbildung 13 nachvollzogen werden.

Die Rangierflachen der Deponie sind nicht von Reflexionen betroffen.

Abbildung 13: Richtung potenzieller Reflexionen auf 101 in Rot, Héhenprofil des Gelandes entlang
gelber Linie von West (links) nach Ost (rechts) (Quelle: Google Earth, Airbus)

-11 -
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6.2 StraBe Miilldeponie

Auf dem 6stlichen Streckenabschnitt der Zufahrtstrale ,Mulldeponie” treten in beiden Fahrtrichtungen
Reflexionen im relevanten Sichtfeld der Verkehrsteilnehmer auf. Es ist davon auszugehen, dass die
Strale Mulldeponie beinahe ausschlieBlich als Zufahrtsstrale zur Mulldeponie genutzt wird. Die
Reflexionen treten gemaf des Reflexionsdiagramms im Sommerhalbjahr bis 7:30 Uhr und ab 18:20 Uhr

auf.

Der Zeitraum der auftretenden Reflexionen liegt damit auRerhalb der angegebenen Offnungszeiten der
Mulldeponie (8:00 — 16:00 Uhr) und es ist in diesem Zeitraum entsprechend von einer sehr niedrigen
Verkehrsteilnehmerzahl auszugehen. Das Gefahrdungspotenzial durch die Reflexionen wir daher als
sehr gering eingestuft und BlendschutzmalRnahmen werden nicht als notwendig erachtet. Die

Reflexionssituation ist in Abbildung 14 dargestellt.

Abbildung 14: Streckenabschnitt mit Reflexionen im relevanten Sichtfeld der Verkehrsteilnehmer auf
der StraRe Milldeponie in Orange, relevantes Sichtfeld in Gelb, Immissionswinkel moglicher
Reflexionen von der Modulflache in Rot, bestehende Sichtunterbrechung durch Vegetation in Grin
(Quelle: Google Earth, Airbus)

-12 -
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6.3 B241

Die B241 verlauft in Nordost/Stidwest-Richtung 6stlich der Modulflachen. Fir die B241 sind Reflexionen
mit HOhenwinkeln bis maximal 1,5° in Richtung Osten relevant. Solche Reflexionen kénnen mit
Emissionswinkeln von 89 - 117° von April bis August zwischen 18:55 — 20:20 Uhr auftreten. Da die
Reflexionen nicht im relevanten Sichtfeld der Verkehrsteilnehmer auf der B241 liegen ist von keiner
relevanten Blendwirkung und entsprechend auch von keiner Gefahrdung der Verkehrssicherheit durch

die Reflexionen auszugehen. Die Reflexionssituation ist schematisch in Abbildung 15 dargestellt.

Abbildung 15: Relevanter Sichtwinkel der Verkehrsteilnehmer auf der B241 in Gelb, Immissionswinkel
moglicher Reflexionen von der Modulflache in Rot (Quelle: Google Earth, Airbus)

-13-
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6.4 K426

Auf der K426 kann es im Bereich der Einmindung auf die B241 zu Reflexionen auf die
Verkehrsteilnehmer kommen. Relevant sind hier Reflexionen in Richtung Osten mit einem Héhenwinkel
bis zu 1°. GemaR des Reflexionsdiagramms treten solche Reflexionen zwischen 89 - 117° von April bis
August zwischen 18:55 bis 20:20 Uhr (UTC+2) auf.

Die Reflexionen befinden sich erst im Streckenabschnitt unmittelbar vor der Einmindung im relevanten
Sichtfeld der Verkehrsteilnehmer. In diesem Bereich haben die Verkehrsteilnehmer ihre
Fahrgeschwindigkeit bereits stark reduziert, da eine Sicht auf den aus Norden und Siiden kommenden,

vorfahrtsberechtigten Verkehr erst unmittelbar vor der Einmindung maglich ist.

An der Einmindung ist bei Blick in Richtung des sich nahernden Verkehrs der B241 (von Nordosten
und Sudwesten) von keiner Blendwirkung durch die Reflexionen auszugehen, da die Reflexionen bei
Differenzwinkeln von Uber 75° zur Blickrichtung auftreten. Es ist entsprechend von keiner Gefahrdung

der Verkehrssicherheit durch diese Reflexionen auszugehen.

Abbildung 16: Relevantes Sichtfeld der Verkehrsteilnehmer auf der K426 bei Einmindung auf die B241
in Gelb, Immissionswinkel moéglicher Reflexionen von der Modulflache in Rot (Quelle: Google Earth,
Airbus)

-14 -
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7 Blendschutzmafnahmen

Im vorherigen Kapitel wurden auf einem Streckenabschnitt der StralRe Milldeponie Reflexionen im
relevanten Sichtfeld der Verkehrsteilnehmer festgestellt. Da im Zeitraum der auftretenden Reflexionen
von keiner relevanten Nutzung der Strale auszugehen ist, werden BlendschutzmaRnahmen nicht fir
erforderlich erachtet. Fir den Fall, dass die zustédndige Behorde hier zu einer anderen Strallennutzungs-
und Gefahrdungsbeurteilung kommt, werden nachfolgend dennoch BlendschutzmalRnahmen
vorgeschlagen, mit welchen sich Reflexionen im relevanten Sichtbereich der Verkehrsteilnehmer
vermeiden lassen. Es handelt sich lediglich um Vorschldge, auch andere Arten von

Blendschutzmalnahmen kdnnen zielfiihrend sein.

Vorgeschlagen werden Sichtunterbrechungen entlang der sidlichen und 6stlichen Grenze des
Modulfeldes, welches im 6stlichen Streckenabschnitt nérdlich der Stral’e Milldeponie anliegt. Fir die
Sichtunterbrechungen wird eine Héhe von 3 m empfohlen, wobei der Bereich bis zu Modulunterkante
ausgelassen werden kann. Fallen die relevanten markierten bestehende Sichtunterbrechung durch
Vegetation weg wéren entsprechend kompensierende Ma3nahmen erforderlich. Fir die Umsetzung der
Sichtunterbrechungen bieten sich feinmaschige Netze oder Folien an, welche an der bestehenden
Umzaunung angebracht werden kénnen. Auch das Anpflanzen von sommergrinen Gehdlzstreifen ist
geeignet, da die Reflexionen zur StraBe nur im Sommerhalbjahr auftreten. Die mdgliche

Sichtunterbrechung ist in Abbildung 17 in Gelb dargestelit.

Abbildung 17: Mdogliche Sichtunterbrechung zur Vermeidung von Reflexionen im Sichtfeld von
Verkehrsteilnehmern auf der Strale Mdlldeponie in Gelb, bestehende Sichtunterbrechung durch
Vegetation in Grin (Quelle: Google Earth, Airbus)

-15-
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8 Zusammenfassung

Es wurde die potenzielle Blendung durch Reflexion der Sonne an PV-Modulen der geplanten PV-Anlage
Moringen Deponie fir den Verkehr auf den anliegenden Stralen, den Rangierflachen und Zufahrten

der Mulldeponie Blankenfelde und flir die umliegenden schutzwirdigen Immissionsorte untersucht.

Das Gutachten kommt auf Basis der Strahlengeometrie zu dem Schluss, dass es auf der B241 zu keinen
Reflexionen im relevanten Sichtfeld der Verkehrsbeteiligten kommen kann. Eine Gefdhrdung der

Verkehrssicherheit durch Reflexionen an den Modulflachen wird damit ausgeschlossen.

Auf der K426 sind Reflexionen im Sichtfeld der Verkehrsteiinehmer auf dem Streckenabschnitt bei
Einmindung auf die B241 mdglich. Da Verkehrsteilnehmer hier jedoch im Vorfeld bereits zwingend ihre
Geschwindigkeit stark reduzieren missen und die Reflexionen nicht aus Richtung des einzusehenden

Verkehrs der B241 auftreten, ist auch hier von keiner Gefahrdung der Verkehrssicherheit auszugehen.

Weiter wird festgestellt, dass es aufgrund von bestehender Vegetation und der Héhendifferenzen im
Gelande zu keinen Reflexionen auf die untersuchten schutzwirdigen Arbeitsstatten kommen kann.

Auch auf die Rangierflachen der Mulldeponie treten keine Reflexionen auf.

Auf die ZufahrtsstraRe zur Milldeponie sind Reflexionen nur aufierhalb der angegebenen
Offnungszeiten der Milldeponie mdglich. Es ist davon auszugehen, dass die Strale nahezu
ausschlielich fur die Zufahrt zur Malldeponie genutzt wird, BlendschutzmalRnahmen werden fir die
StralRe Mulldeponie daher nicht fir erforderlich erachtet. Fur den Fall, dass die zustandige Behoérde hier
zu einer anderen Strallennutzungs- und Gefahrdungsbeurteilung kommt, wird empfohlen zwischen dem
ndrdlich anliegenden Modulfeld und der Stral3e eine Sichtunterbrechung mit einer Ho6he von 3 m zu

vorzusehen.
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11 Gewahrleistung

Unsere Fachgutachten werden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die Messungen,
Bewertungen, Berechnungen und Simulationen werden entsprechend dem Stand der Wissenschaft und

Technik und den anerkannten Regeln der Technik mit groRtmdglicher Sorgfalt vorgenommen.

Die Fachgutachten erfolgen auf Basis der vom Auftraggeber Ubermittelten Informationen und
Planungsunterlagen. Diese werden einer fachkritischen Wertung unterzogen. Die Informationen zu den
technischen Parametern der einzelnen Komponenten werden soweit moglich mit Herstellerangaben
abgeglichen. Dabei wird die Eignung der Komponenten anhand der entsprechenden Zertifikate oder
anderer Nachweise geprift. Der Gutachter unterstellt dabei, dass die fiir die Komponenten geltenden
anerkannten Regeln der Technik eingehalten werden. Fir Fehlangaben des Auftraggebers sowie
modellbedingte Abweichungen hat der Gutachter nicht einzustehen. Die in den Fachgutachten
verwendeten Messungen sind mit Messunsicherheiten behaftet. Die Bewertungen anhand von
Berechnungen sind mit Unsicherheiten in der Modellierung verbunden. Somit kénnen Abweichungen
zwischen den gemessenen und berechneten Werten zu den tatséchlichen Werten nicht ausgeschlossen

werden. Der Gutachter ist bestrebt, die Abweichungen gering zu halten.

Fir einfache und grobe Fahrlassigkeit gilt eine Haftungsbegrenzung auf folgende Betrage:

1. Die Haftung fur einfache Fahrlassigkeit ist auf einen Betrag von 100.000 € beschrankt.

2. Die Haftung fur alle sonstigen Falle der Fahrlassigkeit ist auf einen Betrag von 200.000 € begrenzt.

3. Die Haftung fur Schaden aus der Verletzung des Lebens, des Kdrpers oder der Gesundheit wird
durch die vereinbarten Haftungsbegrenzungen nicht berihrt. Das gleiche gilt fir die Haftung wegen

Vorsatz.
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